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ein Dual Hifi-Baustein der Topklasse. 
Tonarmtechnik 

e ULM-Tonarm mit 50% weniger effektiver 
Masse, als bisher Spitzenklasse war. Deutlich 
weniger Klirrfaktor e Kardanisches Tonarmlager 
mit 4-Punkt Spitzenkugellager. Ausbalanciert in 
allen Bewegungsebenen e Masselose Auflage- 
kraft e ULM. Tonabnehmer-Magnetsystem Dual 
ULM. 66E mit ellptischer Nadel e Abnehm- 
barer Tonkopf mit V2"Systembefestigung. 


Chassistechnik 

e Subchassis mit 4 Shockabsorber Elementen 
zur Unterdrückung von Störungen durch Tit 
schall und Rückkopplung e Anti Resonance-Piat 
tentellerbelag verhindert die Übertragung von 
Störresonanzen auf die Platte. 





e 
Neu ab 10.8.87: 
Teleton 0772478840, 
Ten 792428 

















Laufwerktechnik 
High Torque Direct Drive mit Mikroprozessor 
und Quartzsteuerung e Elektronische Drehzahl- 
‘umschaltung e Repeat Funktion e Display fir Digi 
talanzeige der momentanen Drehzahl oder der 
Stop- und Repeat Funktion e Quartzstabilsierte 
Drehzahifeinregulierung von ca. 18%. Digital 
anzeige von 30-36 Upm bzw. 42-48 Upm in 
jeweils 600 Schritten e 304 mm Fulsize Platten 
teller e Viskositätsbedämpfter Tonarmift mit 
elektronischer Tipptaste e Antiskating e Wahl- 
barer Plattendurchmesser. 


4 der Farbausführung polarmetallic erst ab 
September 1987 lieferbar. 






































Das kardanische Tonarmlager 

Das Schlechteste am Plattenspieler ist die Schall 
platte, die er abspielt. Ein Massenprodukt, in den 
meisten Fallen exzentrisch und fast immer mit 
Höhenschlägen. Dem Tonarm bleibt nichts ande- 
res übrig, als die Hin- und Herbewegungen, das 
ständige Auf und Ab mitzumachen. 


Der U.LM-Tonarm von Dual ruht immer in einem 
kardanischen 4 -Punkt-Spitzenkugellager. Die 
symmetrische Anordnung der vier Lagerstellen 
halt den Tonarm in einer absoluten Balanceposı 
tion. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Platten- 
spieler schräg steht, senkrecht oder auf dem 


Kopf. Die Tonarmposition zur Schallplatte ist 
immer die gleiche 

Wichtig ist dagegen die masselose Auflagekraft, 
denn die Balance in Richtung des Tonkopfes zu 
verschieben, um das erforderliche Auflage 
gewicht zu erhalten, würde die Vorteile des kar: 
danischen Tonarmlagers wieder aufheben. Also 
lassen wir es bei der totalen Balance und erzeu: 
gen die Auflagekraft masselos mit einer präzisen 
Torsionsteder Ihre Kraft istin Grobe und Richtung 
immer gleich. 


Entscheidend ist auch, wie groß die Reibungs: 
kräfte im Tonarmlager sind, denn sie stören die 
saubere Musikwiedergabe erheblich 
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Die Technik auf einen Blick: 
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Dual HiFi-Produkte 
erhalten Sie nur in aus- 
gewählten HiFiFach- 
geschäften mit diesem 
Zeichen. 





